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Spezifi kationen

2.2 Spezifi kationen
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Anwendung

5.2 Anwendungsbeispiele

KFZ / LKW Technik
 
 Dichtigkeitsprüfung an:
 • Reifen
 • Motordichtungen
 • Kühler / Wärmetauscher
 • Klimaanlagen
 • Tür, Kofferraum und Fensterdichtungen ¹)
 • Abgasanlagen 
 • Bremsanlagen (LKW- Luftdruckbremssystem)
 • Hydrauliksystemen etc. ²)
 • Druckluftniveauregulierung 

Heizungs- u. Klimatechnik
 
 Dichtigkeitsprüfung an:
 • Rohrleitungsnetzen (Heizung/ Klima/ Wasserversorgung)
 • Wärmetauschern
 • Lüftungskanälen etc.
 • Erkennung von Lagerschäden an
              z.B Wasserpumpen

       ¹) in Verbindung mit Sender LS 66
       ²) fl üssiges Medium muss durch Druckluft ersetzt werden

 

  
   
 
 �� Folie IP 51 (resistent gegen Öle etc.) 
  getrennte Regelung von Sensorempfi ndlichkeit, Kopfhörerlautstärke 
  OLED Anzeige: Signal Leckage (analoger Zeigerausschlag)
             Empfi ndlichkeit: Bargraph- und Prozentanzeige
             Lautstärke: Bargraph- und Prozentanzeige
             Ladezustand: Mehrstufi g
             Kopfhörer oder Piezo- Summer

Piezo- Summer Alternativ zum Kopfhörer bei geräuscharmer Umgebung
   
  3,7V / 1,1Ah / Li-Ionen- Akku (kein Batteriewechsel)

             LD66  >40 h / LS66  >40 h

                   

Länge 120mm
Breite
Höhe

70mm
23mm

Gewicht 250g
Aluminium

Betriebsdauer

Batterie

Abmessungen

Gehäuse

Tastatur

Display



                    

        Position 1 - Sender LS66 (zur Prüfung im drucklosen Bereich)

   Position 2 - Geräteschutztasche (inkl. Tragegurt)

Zubehör

2.3 Optionales Zubehör
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Anwendung

5. Anwendung

5.1 Handhabung

Durch das Ausrichten des Leckage Detektor LD66 auf eine vorhandene Leckage 
kommt es zu einem Ausschlag des Zeigers auf dem OLED-Display. Zusätzlich 
wird die Intensität und die eingestellte Lautstärke über eine Bargraphanzeige 
visualisiert. Der Kopfhörer bietet zudem die Möglichkeit, eine Leckage aufzuspü-
ren, ohne ständig auf das Display schauen zu müssen. Sowohl die Empfi ndlich-
keit des Sensors, als auch die Lautstärke des Kopfhörersignals können getrennt 
voneinander geregelt werden, indem man mit den entsprechenden „+″ und „-” 
Tasten die Empfi ndlichkeit regelt. Durch das Kombinieren der beiden Funktionen 
lassen sich schnell und einfach Leckagen orten. Nach dem Einschalten ist eine 
Grundempfi ndlichkeit und Lautstärke voreingestellt. Durch Drücken der „Sense” 
Tasten kann diese Empfi ndlichkeit verändert werden. So ist es möglich, sich 
sowohl aus großer Distanz einer Leckage zu nähern, als auch aus kurzer Distanz 
eine Leckage exakt zu orten.

Zur Anwendung im drucklosen Bereich (Überprüfung von Undichtigkeiten an 
Türen, Fenstern, Behältern etc.) dient der Leckage Sender LS66. Dieser wird 
in dem zu überprüfenden Raum so platziert und ausgerichtet, dass der Sender 
das Objekt (Tür, Fenster…) bestrahlt. Anschließend können mit dem Leckage 
Detektor LD66 von der gegenüberliegenden Seite die Dichtungen, Wände oder 
Anschlüsse abgesucht werden. An den undichten Stellen tritt das Signal des 
Leckage- Senders LS66 aus und wird vom Leckage Detektor LD66 empfangen. 
Je nach Stärke des Signals kann die Leckage nach deren Größe beurteilt werden.

Die Leckage Detektoren LD66 / LS66 haben einen Erfassungsbereich von ca.60°.

60°
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        Position 1 - Sender LS66 

   Position 2 - Geräteschutztasche 

Position Bezeichnung Artikel-Nr.

1 Sender LS66 (zur Prüfung im drucklosen Bereich) 400000452

2 Geräteschutztasche (inkl. Tragegurt) 130000024

3 Externer Sensor inkl. Kabel 1m 400000473

4 Externer Sender inkl. Kabel 1m 400000472

5 Teleskopverlängerung inkl. Saugnapf 
(zur Befestigung des Senders an glatten Flächen)

400000490

6 Softtasche groß 130000023

7 Softtasche 130000022

8 Koffer 130000019

9 Kabelsatz in unterschiedlichen Längen ²) 112000264

10 USB - Ladegerät 100-240 VAC 125000234

10.1 KFZ-Ladegerät 12V/24 VDC 125000242

11 Stativ (1,07m - 3,85m, luftgedämpft) 400000493

12 Teleskopstange (1,22m - 2,90m inkl. Sensorhalter) 400000491

13 Universalklemme mit Flexarm 55cm 400000492

14 Halter für externen Messkopf 125000254

15 Kopfhörer Spezial ESD 125000259

15.1 Kopfhörer Standard 125000237

16 Gurt inkl. Handyband 125000258
Preise auf Anfrage.



         Position 3 - Externer Sensor LD66 (inkl. Kabel 1m )

 
                Position 4 - Externer Sender LS66 (inkl. Kabel 1m)

Position 5 - Teleskopverlängerung inkl. Saugnapf 
(zur Befestigung des Senders an glatten Flächen inkl. Fallsicherung)

    

        Position 6 - Softtasche groß

         Position 7 - Softtasche

Position 8 - Koffer
(ohne Inhalt)

   
   

   
        Position 9 - Kabelsatz in unterschiedlichen Längen
   

Zubehör Inbetriebnahme

4.2 Inbetriebnahme des Leckage Sender LS66

1. Einschalten / Ausschalten
      
Durch längeres Drücken (ca. 1-2 sec.) der ON - Taste wird das Gerät ein- oder 
ausgeschaltet. Die rote Power-LED (PWR) leuchtet in blinkenden Intervallen 
auf.
 
2. Einstellen der Sende Leistung

Ist das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit, kann durch nochmaliges      
Drücken der ON-Taste die Sendeleistung erhöht werden.

  1) einmaliges Drücken   -  normale Sendeleistung
  2) zweimaliges Drücken -  erhöhte Sendeleistung
  3) dreimaliges Drücken -  max. Sendeleistung
 
3. Ladezustand

Ist ein geringer Akkuladezustand erreicht, sollte das Gerät über den mitgelie-
ferten Ladeadapter geladen werden. Ein schwacher Akkuzustand wird durch ein 
Blinken der Power-LED (parallel zu der CHARGE-LED) angezeigt. 
Leuchtet die grüne CHARGE - LED dauerhaft, ist der Akku vollständig geladen 
und das Gerät ist betriebsbereit.

4.3 Externe Sensoren für Leckage Detektor / Leckage Sender

Durch die Verwendung der externen Sensoren kann die Suche nach Leckagen 
erweitert bzw. verbessert werden. Der externe Sensor LD66 ist für den Einsatz 
an dem Leckage-Empfänger vorgesehen. Der externe Sender LS66 ist für den 
Einsatz an dem Leckage-Sender LS66 gedacht.

Hinweis:
Bitte laden Sie das Gerät von Zeit zu Zeit auf, um einen einwandfreien Zustand 
der Akkus zu gewährleisten.
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        Position 9 - Kabelsatz in unterschiedlichen Längen
   

         

                Position 4 - Externer Sender LS66 

    

        

Position 8 - Koffer



                        Position 10 - Autoladegerät 12V/24 VDC

   Position 10.1 - USB-Ladegerät 100-240 VAC

         

       
          

           Position 11 - Stativ

   
       Position 12 - Teleskopstange (1.22m - 2,90m inkl. Sensorhalter)

       

    

Position 13 - Universalklemme
(inkl. Flexarm 55cm)

         
           
    Position 14 - Halter für externen Messkopf (Sensorhalter)

                                             

                      Position 15 - Kopfhörer Spezial ESD

   
  Position 16 - Gurt inkl. Handyband

Zubehör
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Inbetriebnahme

4. Inbetriebnahme

4.1 Inbetriebnahme des Leckage Detektors LD66

1. Einschalten / Ausschalten

Drücken der ON - Taste (während des Startvorgangs wird die Software-Version  
in der linken oberen Ecke des Display‘s angezeigt).

2. Kopfhörer oder Piezo-Summer

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten Vol- und Vol+ kann zwischen dem 
internen Piezo-Summer oder dem Kopfhörerausgang umgeschaltet werden. 
Bei lauten Umgebungsgeräuschen bietet sich die Benutzung des mitgelieferten 
Kopfhörers an.

3. Einstellen der Empfi ndlichkeit

Über die Tasten Sense- und Sense+ kann die Empfi ndlichkeit, je nach Stärke 
des empfangenem Signals (Leckage), eingestellt werden. 
Im Display wird die Leckage, entsprechend der Signalstärke und abhängig von 
der eingestellten Sense-Schwelle, durch einen Zeigerausschlag angezeigt.
 
4. Einstellen der Lautstärke

Über die Tasten Vol- und Vol+ kann die Lautstärke des Kopfhörerausgangs
eingestellt werden.

5. Ladezustand

Im Display rechts oben befi ndet sich die Batterieanzeige.
             
                       Akkuladezustand    100%
                       Akkuladezustand     50%
                       Akkuladezustand ca.10% bitte in Kürze laden. 

Die Ladung ist beendet, sobald wieder drei Balken im Display sichtbar werden.

Hinweis:
Bitte laden Sie das Gerät von Zeit zu Zeit auf, um einen einwandfreien Zustand 
der Akkus zu gewährleisten.
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                        Position 10 - Autoladegerät 12V/24 VDC

   Position 10.1 - USB-Ladegerät 100-240 VAC

         

                        Position 10 - Autoladegerät 12V/24 VDC

   Position 10.1 - USB-Ladegerät 100-240 VAC

         

       

                                             

                      Position 15 - Kopfhörer Spezial ESD

   
  Position 16 - Gurt inkl. Handyband

                       
                       Akkuladezustand     50%
                       Akkuladezustand ca.10% bitte in Kürze laden. 

         
           
    Position 14 - Halter für externen Messkopf (Sensorhalter)



Allgemeine Informationen
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Allgemeine Informationen
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3.2 Bedienungselemente und Anzeigen LS66

3. Allgemeine Informationen

3.1 Bedienungselemente und Anzeigen LD66

1.   Interner Ultraschall - Empfänger
2.   Anschlussbuchse für externen 
       Ultraschall - Empfänger (Sensor)
3.   Piezo-Summer- oder Kopfhöreranzeige
4.   Batterieanzeige
5.   Analoganzeige
6.   Bargraph und Prozent - Anzeige                                  
      Empfindlichkeit (rot) - und Lautstärke (blau) 
7.   Einstelltasten Empfi ndlichkeit
8.   Einstelltasten Lautstärke
9.   Ein/Aus - Taster
10. Kopfhöreranschluss
11. USB - Ladebuchse

1.  Interner Ultraschall - Sender
2.  Anschlussbuchse für externen Ultraschall- Sender
3.  Power - LED (rot) / Sendeleistung
4.  Charge - LED (grün) / Ladeanzeige
5.  Ein/Aus - Taster
6.  USB - Ladebuchse

1
2

3 4

5

6

1
2

3 4
5

6

7

8

9
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